【破网囧事】我用M20组建的JNCIP实验环境

和大多数用PC装O的哥们相比，我比他们幸运多了，我可以用公司退网下来的旧M20做练习，完成JUNOS学习指南中所有实验课程.不过当初在组建这个LAB环境的过程中也存在不少的囧事，让我哭笑不得，听我慢慢说说^
06年初单位进行网络改造升级，退网了几台JUNIPER-M20路由器，由于工作量大/人物多，并且当时对JUNIPER的JUNOS了解甚少，所以当时一直也没有太关注,这些设备只能到仓库里边休息了.

7月份集团公司进行入网设备选型，我阴差阳错就去参加了.参加这次选型的都是国内外的各大网络设备制造商,此时JUNIPER设备又出现在我的视野内，到是激发了对JUNIPER设备的兴趣,申请参与JUNIPER选型测试.短短的５天时间让我对JUNOS着迷，JUNOS无论从软件架构以及硬件设计中,无不存在其它厂商无法比拟的优越性，例如软件实现中,配置回滚／COMM等这些看似不起眼的命令,是我在日常维护以及网络故障排除中，时常能起到很大的作用，越来越感觉到思科／华为这些设备为什么没有这样的命令呢?其它的优点就更多了,有时间您还是自己去www.juniper.net上具体查询吧.
选型结束后回到单位，就立即去仓库找年初我放进去退网的M20，设备还躺在那里睡大觉，可惜这M20虽然不重,但它用的是直流电,就算般到办公室里没有办法使用.看来只有看的份了.转念一想算了，等我先把JUNOS学学后再说吧. 以后的日子里,一有空就抽出时间上官方／进论坛／加学习群，慢慢的我也收集了不少资料，看来看去还是感觉<< JNCIX_studyguide>>这几本书写的不错，就慢慢的开始啃起来.

2个月后,当看完CIA/CIS这两本学习指南，越发的想了解更多JUNOS的东西，这时候从网上DOWN到了一个模拟器，基本满足了对JUNOS的操作/应用/实践,不过因为是模拟器,始终有很多东西无法实现(任何模拟器对JUNOS都是违法的,不要找我询问相关信息,我也不讨论任何模拟器)，不过到想去参加一次JUNIPER认证的想法,有一点不得不提，JUNIPER认证体系不像思科／华为.必须通过低级别的考试后才能通过高级别的考试，认证体系中一般是以这样的结构JNCIA-JNCIS-JNCIP-JNCIE，无论有没有通过CIA级别的认证都是可以直接进行CIS级别的认证考试，这样就能省很大一部分的考试费用了.所以就偷偷的到当地考试中心报了名考了JNCIS-M(jn0-303)，想着既是考不过，也没有同事知道，呵呵…　话虽这样说，但也怕考试不过，就又把<< JNCIS_studyguide>>看了再看.结果顺利通过这门认证考试.
后来工作一直比较忙，不是加班就是出差，JUNIPER学习一直就放在这了，也没有想再搞点什么，因为我日常工作中不维护这些M/T设备，所以就进度搁浅了…　转眼到年底整理仓库，又发现这些退网的M20,设备虽然不大到是还挺占地方，后来给领导建议，把这旧设备充分利用起来，我们搞一个实验网吧.领导二话没说就同意了，还协调出来一个机柜专门放置设备….呵呵，终于有设备可以乱搞了．
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

M20安装-上电-物理连接-调试ing
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

设备终于上架了，还是标准机柜放进去好看….
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(图A)
下边(图B)物理连接TOP示意图，黄色线表示TA－M设备的带内管理接口，红色线表示M设备光纤链接，蓝色线表示以太网线链接.
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(图B)
本套实验机架使用方法，首相先通过互连网远程登录TA设备，然后通过TA设备跳转登录RTA/B/C，就可以进行设备操作和管理.这个方式是依据JNCIP学习指南要求，将学习指南中替换掉终端服务器以C28系列路由代替.
这个实验环境看似建设的还挺顺利,我们利用其中一台RTB设备完成JNCIP学习指南中实验要求的逻辑拓扑图，下图是根据＂大猫＂CIP拓扑修改，根据设备真实物理接口进行修订，满足JNCIP学习指南上所有实验要求.
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(图C)
设备运行软件版本是当前JNCIP考试最新版本,也是最稳定的版本(09进行版本升级).
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郁闷的事情再后边呢,环境是搭建起来了,就依照JNCIP学习指南练习,当进行到BGP实验部分遇到麻烦了,原来简单的通过一条网络进行物理接口打环是无法模拟出来三台以上的设备进行通讯,只有想办法解决了.
1. 找一个HUB直接进行M20的三个物理端口-HUB用网络连接,这样最简单可是第一找不到HUB了,第二没有功夫去买一个或者淘一个,这东西用处不大. 还是想想别的办法吧.
2. 利用其它交换设备进行连接,替代HUB的方式,这使我看到了一台旧的Extremeware交换机,它居区分568A/568B,原来做的交叉线竟然不能用,囧!!!这么长的网线,我竟然都捆绑好了,重新做好网线头后,竟然还是无法实现通信,登陆这设备发现命令竟然是如此如此这….. (后来得知这个设备硬件板卡有故障,不会又正好让我赶上了吧!!)
3. 后来重新利用(上图B)中的CA设备,将M20-CA进行三条链路进行捆绑,打上不同的VLAN标记,并且允许所有的VLAN都能透传过去.解决无法通信的问题.更囧问题是我测试的时候随便建立了两个VLAN都可以使用,后来通过JUNOS逻辑路由进行练习的时候发现大部分的协议无法通信(因为逻辑路由使用很多的子接口形式),问题应该还是出在这台C3550上,更可气的是它在添加VLAN时候不能批量加入,好歹哥们做了个小脚本100多个VLAN加上了.真是郁闷的…总算可以实现JNCIP的所有LAB了.为自己庆祝一下.
4. 更囧的事情,在我处理上面发现的问题,直接在官方/论坛搜索相关资料居然没有太详细的介绍,更没有详细的解决办法.后来问题解决后,和大猫交流提到这个事情,哥们还是牛呀, 一句话就给说透了!!! 囧囧囧囧!!!文档去哪里了???
后来这套实验网发挥了它不小的作用,使我们多次模拟网络故障,快速的进行故障定位和处理,降低改动现网的风险,同时JUNOS的逻辑路由功能使部分同事成功通过JNCIP认证考试.
[edit]


test@RTB# run show version 


Hostname: RTB


Model: m20


JUNOS Base OS boot [7.2R4.2]


JUNOS Base OS Software Suite [7.2R4.2]


JUNOS Kernel Software Suite [7.2R4.2]


JUNOS Packet Forwarding Engine Support (M20/M40) [7.2R4.2]


JUNOS Routing Software Suite [7.2R4.2]


JUNOS Online Documentation [7.2R4.2]


JUNOS Crypto Software Suite [7.2R4.2]








